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В данком сборнике даются рекомендации по переделке приборов 
оборудования АТС сельских телефонных сетей с аппаратурой автомати- 
ческого определения номера (АОН), необходимые для обеспечения сов- 
местной работы этого оборудования с автоматическими междугородними 
телефонными станциями. 

Материалы подготовлены лабораторией научного анализа и обобще- 
ния научно-технической информации ЦНТИ "Информсвязь". 


УДК 621.395.344 


ПЕРЕДЕЛКА ПРИБОРОВ И КОМПЛЕКТОВ РОЛ АТС СЕЛЬСКОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
МЕЖДУГОРОДНОЙ И ВНУТРИЗОНОВОЙ СВЯЗИ 


При организации азтоматической междугородной и внутризоновой 
связи на АТС с аппаратурой автоматического определения номера (АОН) 
сельской телефонной сети требуется произвести некоторые переделки 
для обеспечения их совместной работы с автоматическими междугород- 
ными телефонными станциями. 

Выпускаемые в настоящее время станции АТС К-50/200М и АТС К- 
100/20007 могут быть использованы при автоматической исходящей меж- 
дугородной связи без переделки приборов АТС. 


(С) ЦЕНТР HTH «ИНФОРМСВЯЗЬ» МОНИИС, 1978 
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В оборудование же ранее выпускавшихся телефонных станций тре- 
буется внести необходимые переделки. | 

В сборнике приводятся рекомендации по переделке приборов обо- 
рудования станций АТС К-50/200 и АТС К-100/2000. 


І. Рекомендации по переделке приборов АТС К-50/200. 


При работе телефонной станции АТС К-50/200 в системе АМТС-4 или 
АВМ-20 передача сигнала запроса и выдача информации о категории и 
номере телефона вызывающего абонента осуществляется после набора 
абонентом цифры 8 ~ индекса выхода на автоматическую между городную 
телефонную связь. В комплектах РСЛ этих станций после приема сиг- 
нала запроса нарушается цепь трансляции импульсов набора номера. 
Чтобы обеспечить трансляцию импульсов набора номера после приема 
сигнала запроса, в схемах приборов станций необходимо произвести 
ряд изменений. 

При работе АТС К-50/200 в системе АМТС-2 и АМТО-5 передача сиг- 
нала запроса и выдача информации о категории и номере телефона вы- 
зывающего абонента осуществляется после набора абонентом индекса 
выхода на АМТС (цифры 8) и телефона вызываемого абонента. В данном 
случае указанные коррекции делать не требуется. 

Перечень коррекций, которые необходимо внести в оборудование 


АТС К-50/200, дан в табл. Т.Г. 
Таблица І,І 


Изменения в приборах при связи с 


Наименование 

прибора АМТС-2, АМТС-5 АМТС-4, АЕМ-20 

РСЛО Внести изменения сог- Внести изменения сог- 
лань H.H. 1:0; 1,2; ласно п.п. 1.1 - 1,8 
1„& 

РОЛТ ` Внести изменения согласно п. 2 

РСЛТЧ 

ШЕВ Внести изменения сог- Внести изменения сог= 
ласно Н.П, 5.2, 5.5, ласно п.п. 5.1 - 5.4 
5.4 


І. Комплект РСЛО 


При установке на оконечной станции АТС К-50/200 аппаратуры АОН 
для работы с АМТС в комплекте РСЛО (РР2.110,425Сп) следует выполнить 
следующие коррекции: 

Т.Г. Для обеспечения трансляции импульсов набора номера после 
приема сигнала запроса в цепь срабатывания реле С параллельно кон- 
такту 11-12 реле КЧ включается ады 54 - 55 реле ИВ2 (рис. 1.1). 
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Контакт 54 - 55 реле ИВ2 предварительно освобождается из цепи его 
блокировки. При этом блокировка реле ИВг осуществляется через рабо- 
чий контакт 54 ~ 55, для чего контакты 51 ~ 32 ~ 33 и 55 - 54 — 55 
реле ИВ2 заменяются местами (рис. 1.2), 

Выполнение этих коррекций делается в соответствии с рис. 1,1: 

выпаять провода с контактов 52 ~ 55 реле ИВ2; 

провода ‚ранее подпаянные к контакту 52 ~ 53 реле ИВ2,подпаять 
к контакту 55 - 54, а провода с контакта 53 - 54 перепаять на кон- 
такт 52 ~ 55; 

провода с контакта 54 - 55 реле ИВ2 выпаять, соединить вместе 
и спаять; 

с 5-го вывода обмотки реле ИВ2 вылаять минусовой провод и -ИЗ0- 
лировать; 

проложить монтажньй провод с пружины 55 реле ИВ2 на 5-й вывод 
обмотки реле HB2; 

проложить провод с пружины 54 реле ИВ2 на 15 пружину реле ВА; 

проложить монтажный провод с пружины 35 реле ИВ2 на 51 пружи- 
ну реле С» 

ЗИЛ провода с 5-го вывода обмотки реле ПВ2 и подключить HX 
к катоду (минусу) дополнительно устанавливаемого диода и подпаять 
к свободному 2-му штифту этого реле, а анод диода подпаять K 5-му 
выводу обмотки реле ПВ2, | 

При включении контакта 54 - 55 реле ИВ2 параллельно контакту 
II - 12 реле КА для развизки цепей следует дополнительно включить 
диоды Д, как показано на рис. 1.1. 

1.2. Чтобы обеспечить удержание реле Кі до подключения аппара- 
туры АОН, необходимо заменить пакет реле ОН с контактами зп-биз-зп 
на пакет зп-бпр-зп. При этом все контакты нового пакета нужно задей- 
ствовать в прежних цепях, кроме контакта 54 - 55, Последний необхо- 
димо исключить из провода ЧО (выпаянные конць спаять), как указано 
на рис. 1.5 и включить его в цепь удержания реле Кі (рис. 1,4), Од- 
новременно поменять местами провода на контактах 13 - 14 и 55 ~ 54 
(см. рис. 1,5), 

1.5. На время подключения аппаратуры АОН и передачи информаций 
о номере вызываюцего абонента обеспечиваєтся блокировка реле А кон- 
тактами І% - 15, 5% - 55 реле ОН и дополнительно подключенньм рези- 
стором Р = I кОм к пружинам І5 и 55 реле ОН (рис. 1.5). 

Освободившийся контакт 54 - 55 на размыкание нового пакета под- 
ключить параллельно контакту 21 - 52 реле ОТ (см. рис. 1,4), 

1,4. Для обеспечения запуска аппаратуры АОН при каждом получе- 
ний сигнала ответа надо исключить из цепи ГД контакт ІІ ~ 12 реле 
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ИМ (рис. 1.5), которым осуществляется запуск АОН только при отметке 
в комплекте междугородной исходящей связи. Диод Д включается для 
развязки цепей. 


То кадра Z осле подпетции 


(2) 
(2) 


4 


РИС. 7.5 


Для выполнения этой корреции необходимо: 

Выпаять провода с пружин контакта ТТ - 12 реле ИМ. При этом 
провод, который был напаян к пружине 11, подключить к аноду допол- 
нительно устанавливаемого диода Д, а провод, ранее подпаянный к пру- 
жине 12 реле ИМ, подключить к катоду диода, 

2. Комплекты РОЛІ и РОЛІЧ 

Для передачи многократного запроса в комплектах РОЛТ и РОЛТЧ 
верхнего направления необходимо выпаять и изолировать провод с кон- 
такта 55 реле ДО (РР2.110.5ІІ Сп, РР2.110.797 Сп). 

5, Комплекты ШЕВ 

При установке на узловой станции АТС К-50/200 аппаратуры АОН 
при работе с АМТС в комплекте ШЕВ (РР2.110.426 Сп) следует выпол- 
нить следующие коррекции; 

3.1, При связи АТС с АМТС типа АМТО-8 или АВМ-20 для обеспече- 
ния трансляции набора номера после получения сигнала запроса исклю- 
чить цепь срабатывания реле ТИ обмоткой І ~ 2 по проводу че" (риє. 
І.6), создав ее через контакты 51 - 52 реле ОЙ, II - 12 реле HI и 
31 - 52 реле ВА (рис. 1.7). 

Для выполнения данной коррекции необходимо сделать следующее: 

Выпаять и изолировать провода со штифтов обмотки І - г реле ТА, 
Вьпаять провода с пружин контакта 25 = 5% реле ТИ, соединить их 
вместе и спаять. Выпаять провода с 4-го и 5-го выводов обмотки реле 


ТИ и соответственно подключить их к 1-му й 2-му выводам обмотки 
этого реле. 


„210 падремциц осле подрелций 


Ре. ГО 


3.2. Для обеспечения запуска аппаратуры АОН при каждом получе- 
нии сигнала ответа исключить из провода ГД контакт 13 ~ 14 ~ 15 реле 
ИМ (рис. 1.7), которым осуществляется запуск аппаратуры только при 
междугородной исходящей связи. Для развязки цепей дополнительно ус- 
танавливается диод Д. 

3,5. Заменить пакет реле ОН с зп-бпв-эп на зп-бпр-зп. При этом 
все контакты нового пакета задействовать в прежних цепях, кроме кон- 
тақта 34 - 35, Последний исключить из провода ЧО и концы спаять как 
указано на рис. 1.8. С помощью контакта 24 ~ 55 реле ОН нового паке- 
та (на размыкание) осуществить блокировку реле ОТ до подключения 
апларатуры АОН и срабатывания реле ОН (рис. 1.7), При замене пакета 
поменять местами провода на контактах 15 ~ №. Одновременно освобо- 
дить пружину 15, подключив второй вывод дросселя к пружине 15 (рис. 
1,6), 

5.4, На время подключения аппаратуры АОН и передачи информации 
о номере вызывающего абонента обеспечить блокировку реле А. Как ука- 
зано на рис. І.8,блокировку осуществить через контакты 14 - 15 реле 
ОН и дополнительно включенный резистор В = І кОм к пружинам 15 и 55 
реле ОН. | 
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„ Транзитный регистр РТ 


М установлений автоматической стола междугородной связи 
абонент набирает индекс выхода на внешнюю связь, например, цифру 9 
и далве цифру 8 для выхода на АМТС. 

Если соединение устанавливается с OC, включенной непосредствен- 
но в ЦС, то цифра 8 транслируется комплектами РСЛО в регистр ЦС. 
В случае установления соединения от абонента 0С, включенной в УС. или 
от абонента узловой станции, цифра 8 фиксируется в транзитном регист- 
ре и после ее передачи на ЦС регистр освобождается. При этом комп- 
лекты РОЛТ от оконечных станций и комплекты ШКВ узловой станции 
должны быть включены в РТ на 5-значный вход. 


П. Рекомендации по переделке приборов АТС К-100/2000 


2.Т. Коммутационное поле статива АЙ. 
Во всех абонентских комплектах блоков АЙ на колодках плат АК 
снять перемычки: 
в оборудовании отечественного производства: ІСІ ,.. 100; 111 
гаи АПА | 
в оборудовании производства ВНР: 001... 010; 901... 910. З 
2.2. Статив РИ, 
С целью освобождения провода "e" для включения аппаратуры АОН 
на стативах РИ, где установлены платы ШК, сделать следующие коррек- 
ции: провода "е", идущие на комплект ШК, и провода "6", идущие с 
поля МКС РИ и принадлежащие одному комплекту ШК, разъединить (рис.2.1), 
Для этого с ножей 22(26) колодок рабочих мест плат ШК отпаять про- 
вода от поля МКС РИ (провода "6") и завести их на ножи 56(78) ко- 
лодок рабочих мест плат ШК. На штифты вводных гребенок статива РИ, 
куда выведены указанные ножи, подать "минус" батареи: 
HI, 0268 ШВ. H L9.5, 
ПП» H228 9, 195,10, Te,S,8, 
5.5.10. Іб.4,85, 1.8.0, Hs.°;5; 
He, JO, Ц, ЦВ. Ц, 
17.35.10, 1П7.4.8, 1П7.8.10, 17,9,8, | 


2.5. Комплект ШК производства завода ВЭФ РР2,110,520 Сп. 

В данный комплект коррекции вводить не рекомендуется, его не- 
обходимо заменить на комплект Ш производства Уфимского завода им. 
С.М. Кирова № РВ2,110.060 Cn или на комплект ШК венгерского произ- 
водства № 2-495445-03І, 


2.4... Комплект ШК производства завода ВЭФ № РР2.110.628 Сп, 
Для образования тракта передачи информации из АОН в комплект 
ШК необходимо внести следующие коррекции: 
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Включить трансформатор и диоды согласно рис. 2.1, При этом 
задействовать свободные контакты реле СА 14 ~ 15, подав на пружину 
]4 "плюс" батареи. Паспорт трансформатора № РС4.757.0е2Д дан в таб- 
лице 2.1. Трансформатор можно установить так жө, как это сделано 
в платах ШК уфимского производства: трансформатор ШКІ устанавлива- 
атся на угольнике (рис. 2.2), который крепится справа от ручки пла- 
ты над врубными колодками. Трансформатор ШКо крепится слева от ручки 
платы к верхней кромке каркаса непосредственно над проволочными ре- 
зисторами и конденсатором; при этом конденсатор необходимо закрепить 
ниже, вплотную к резисторам. 
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Плюсовне концы диодов запайваются на контакт 54 реле СА, Ми- 
нусовой конец одного диода запаивается на 4 вывод реле ВСА, минусо- 
вой конец другого диода - на незадействованный штифт 2 обмотки реле 
СА, который монтажом соединяется со штифтом 76 колодки платы ШК. 

Включить дополнительно потенциометр 10 ком и резистор В = 
3 кОм параллельно конденсатору С4, а также диод Д226Б согласно 
рис. 2.5. 

Потенциометры устанавливаются на крепежной металлической плас- 
тине для гнезд и кнопок. Потенциометр первым концом запаивавтсл на 
контакт 55 реле СА, второй конец соединяется со штифтом кроссировоч- 
ной колодки. Регулировочный лепесток потенциометра соединить с его 
первым концом. 

Диод одним концом запаивается на вывод Т обмотки реле СА, дру- 


гим - на контакт 55 реле СА. 
14 
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Резисторы В = 5 кОм запаиваются на свободные штифты кроссиро- 
вочной колодки платы (ШК ~ ПІ.51,52; 2ШК ~ ПІ.55,54) и монтажом 
соединяются с "минусом" батареи и потенциометром. | 

Произвести потенциометром настройку времени отпускания реле СА. 
Время отпускания должно быть 500 + 25 мс при напряжении 60 В. 

2,5, Комплект ШК производства Уфимского завода им. С.А. Кирова 
№ РР2.110.628 Сп. 

В данном комплекте делается коррекция в соответствии с рис. о 
аналогично описанному выше для комплекта ШК производства завода ВЭФ. 

2.6. Шнуровой комплект ШК завода им. Белояниса (ВНР) ( № 0-2- 
—193445-ОТТ или ...021). 

Включить потенциометр 10 кОм и резистор В = 5 кОм параллельно 
конденсатору Ch, а также диод Д226Б согласно рис. 2.4. Потенциометры 
для обоих комплектов ШК рекомендуется крепить на дополнительно ус- 
танавливавмой металлической пластине, которая крепится K верхней 

кромке каркаса платы ШК справа от ручки регулировочными винтами 

кверху. Размер пластины 80 x 50 x 2. Первый конец потенциометра 

соединяется с резистором В = 5 кОм, другой - с "минусом" батареи. 
16 
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Регулировочньй лепесток потенциометра соединить с первым выводным 
концом потенциометра. Диод и резистор устанавливается на монтаже 
платы на контакте 21 реле ОН, другим концом диод запаивается на I 
штифт обмотки реле ОН, 

Настройка времени отпускания реле ОН производится потенциомет- 
ром. Время отпускания этого реле должно быть 500 + 05 мс при напря- 
жений 60 В. 

2.7. Комплект РСЛИ-И. 

При работе с АҢМ-20 или АМТС-4 для обеспечения возможности 
трансляции импульсов набора номера после приема и трансляции сигна- 
ла запроса в комплекте РСЛИ-И, включенном в направлении к ЦС, сле- 
дует внести коррекции согласно рис, 2.5. Для этого необходимо: 

от штифта 22 колодки ПТ отпаять проводник, идущий на пружину 
12 реле У; 

отпаять проводники от пружины 51 реле У и от пружины ІІ реле 
ОТ, включить эти проводники на штифт 53 колодки ПІ; 

соединить проводником штифт 81 с концом І реле ОТ. 

При установке комплекта РСЛИ-И в направлении от ЦС к УС или 0С 
никаких коррекций в комплекте производить не требуется. 

В случае работы АТС К-100/2000 в системе АМТС-2 или АМТО-3 в 
комплекты РСЛИ-И коррекции не вносятся. 

2.8. Комплект РСЛВ-И. 

Для обеспечения возможности многократной трансляции сигнала 


запроса о категории и номере телефона вызывающего абонента в комплект 


РСЛВ-И необходимо внести изменение согласно рис. 2.6. 
Для этого необходимо: 
отпаять проводники от пружин 5Т, 52, 55 реле СА. При отпаива- 


нии проводников от пружины 5Т необходимо сохранить монтаж между пру- 


жинами 12 реле ІРІ, 52 реле HC2, 51 реле 55. На проводник, отпаян- 
НЫЙ от контакта 51 реле СА, надеть изоляционную трубочку: | 

к пружине 55 реле СБ подпаять анод дополнительно устанавливае- 
мого диода типа Д226Б (или КД105Б), катод которого соединить с пру- 
жиной 51 реле СА. Этот диод может быть укреплен на свободных выво- 
дах обмоток реле СА или СБ: | 

проводник между пружинами 15 реле ВБ и 15 реле СБ отпаять от 
пружины 15 реле СБ и запаять его на пружину 55 реле СА. Монтах 
пружин 15 реле ВБ и М должен быть при этом сохранен: 

проводник, отпаянный от контакта 52 реле СА, запаять на кон- 
такт 14 реле СБ; ға 

проложитђ проводник между пружинами 15 реле СБ и 52 реле СА; 

отпаять проводник от конца Т обмотки реле СА и соединить его 
с проводником Вх электронной схемы (рис. 2.7); 

проводник Вых электронной схемы соединить с концом І обмотки 
реле СА, 


18 


се 


29 
{з су 
2 2 Ш БЕ 


40 


7751290001 Ə¿/20// 


СРАЊА 


5/0 


62:50 
у Ё ЁЁ 
А /// уда 
гс // с/ 
ГГА 7/ 
ше Ш ту № Ра 


рту тим оу” 


19 


ума ти д/20// 


——— о 


= ——— .—FFÚ 
.— аа — 5 


тугу 07 


20 


— оо 


ГС75бА 
б, аи | У 


23 
Ж, ү?” к 
/) | | 
Зк ыз а 
Выход РА 
З 
лак | |#4 ХК 42 
ДЕ у 72 
N W 
аз! |8 
|62 
АР 
А0 
C) 
РИС. 2,7 


Электронная схема (приставка к реле СА) монтируется на гетинак- 
совой плате и крепитоя к верхней части правой ручки платы. Монтаж- 
ная схема приставки дана на рис. 2.8. 

Перечень дополнительных элементов, необходимых для осуществле- 
ния коррекций в приборах АТС К-100/2000, дан в табл. 2.2. 


Таблица 22, 


№№ Наименование Наименование Коли- 
ПП прибора элементов чество РИСУНОК 
І. Комплект ШК Трансформатор І рис. 2.1 
ТР. 110628 СПО № РСА .757.0г22 Д 
производства В9Ф | 
Диоды Д226Б 5 Рис, 815% 
Резис риб. 8,2 
МЛТ-0 0900, 25)=3к +5% 
Потенциометр СП-Т-ТО ком I рис. 2.5 
Металлический угольник І рис, Сес 
для крепления тренсформатора 
Винты для крепления 6 
трансформатора 
Монтажнье проводники 
2, Комплект ШК Резисто І рис. 2.5 
РР2.110,628 Сп МЛТ=0,5{0,25)—3к +5% 
Уфимского завода 
им. С.М, Кирова Монтажные проводники 
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Продолжение табл. 2.2. 


№№ Наименование Наименование Коли- 


ПП прибора элементов чество СЕЕ 
5, Комплект ШК Резистор | 1 рис. 2.4 
производства ВНР МЛТ-0,5 ~ ӛк +5% 
Потенциометр СП-І-І0 ким 1 То же 
Диод Д226Б І =" 
Металлическая пластина 
для крепления потенцио- 
метров 
Винты для крепления плас- 2 
ТИНЫ 
Монтажные проводники 
44, Комплект РСЛВ-И Диод Д226Б (или КДІО5Б) І рис. 2,6 
Рөзистор РІ І рис. 2.7 
МЛТ-0,25 ~ 77, «би +10% 
Резисто 2 To же 
МЛТ-0,2 тер, 59 кОм +10% 
төле! 
МЛТ-0,25-100 кОм +10% І рис, 2.7 
Резистор Рі І То же 
МЛТ-0,25 ~ 15 кОм 410% 
Резистор Р5 І в. 


МЛТ-0,25 ~ 1,5 ком +10% 
Диод кремниевый Д2, Д5 
12205 Р ° 


Стабилитрон ДІ KG 156А I =! 
Транзистор ТІ-КТӨОТА І ыы 
Транзистор Т2-МП26А 


Гетинаксовая пластина 
размером 50 x 100 І 


Винты для крепления платы 2 
Монтажные проводники 
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